Allegato A

Istituto comprensivo “ G. Vasi “ Sede di CTP EDA Cod. . PACT71500C

Via Don G. Colletto Corleone

Programma Operativo Nazionale “competenze per lo sviluppo”
Piani Integrati Annualità 2008/09 gestione degli interventi infrastrutture
Pon 2000-2006 circolare Prot./INT/7242/5 del 16/11/2006

Autorizzazione prot. n. AOODGAI / 12208  del  17/10/2008

Titolo del progetto:  UN LABORATORIO PER IL CTP “

Cod. A-2-FESR-2007-1379

Questa istituzione scolastica, nell’ambito dei finanziamenti per  le infrastrutture tecnologiche PON  è interessata alla realizzazione dei seguenti impianti:

· realizzazione chiavi in mano di una aula informatica per n° 13 postazioni

Gli impianti  devono essere forniti “chiavi in mano” essendo a carico dell’offerente le spese di installazione, messa in opera e collaudo delle apparecchiature; la fornitura deve essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori (D.Lgl.vo 626/94 e 242/96), alle direttive comunitarie in materia di sicurezza degli impianti.

Le caratteristiche delle attrezzature descritte nel capitolato di gara devono intendersi come caratteristiche minime, essendo accettabile l’offerta di attrezzature con caratteristiche migliorative.

I cavi, gli accessori e le minuterie debbono essere nuovi di fabbrica e come descritte nel capitolato di gara. Tutte le attrezzature dovranno essere certificate da un Istituto qualitativo a livello internazionale Tipo: ISO 9000  CE, IMQ, GS, NEMKO, e SEMKO, ecc.

Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere garantito dalla Ditta fornitrice per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione scolastica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo e fino alla scadenza del periodo di garanzia.

DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE

La ditta fornitrice deve, pena esclusione, produrre in sede di offerta la seguente documentazione e dichiarazioni rese su un documento separato e distinto dall’offerta tecnico economica, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante:

· copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, comprovante l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura.

· copia del certificato di qualità attestante la certificazione norme UNI EN ISO 9001:200 della ditta invitata alla gara rilasciata da enti accreditati presso il Sincert o altri enti razionalmente riconosciuti.

· Elenco dei principali opere/lavori della medesima tipologia realizzati presso la pubblica Amministrazione nel triennio 2005/2008 

· dalla dichiarazione, redatta ai sensi della legge 15/68, deve risultare che la Ditta non sia inclusa nell’elenco delle ditte, imprese e società risultanti escluse dalle offerte per i contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi delI’art.68 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, aggiornato dal Ministero del Tesoro con la nota n. 128727 del 30.04.96.

· dichiarazione che l’azienda e/o i responsabili amministrativi non si trovino in una delle condizioni di cui all’art.11 lett.a), b), c), d), e), f)  D.Lgs.358/92

· di possedere un centro assistenza pienamente operativo dotato di parti di ricambio 

· Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell’Impresa, se trattasi di Ditta individuale, o degli Amministratori, se trattasi di Società o Cooperative.

· Dichiarazione che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori con specifica menzione della posizione contributiva;

· Dichiarazione che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

· Dichiarazione di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti pubblici;

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

Il preventivo dovrà essere inviato in una busta chiusa contenente l’offerta economica e tecnica, indirizzata al Dirigente di questa Istituzione scolastica, con la dicitura “OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE” e dovrà pervenire, a pena di esclusione, per posta o essere consegnata, anche a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  30 Maggio 2009   ( fa fede la data del timbro postale) 

1. L’offerta dovrà avere una validità minima di 60 giorni

2. Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE compilando l’allegato capitolato tecnico riportando, indicando il relativo prezzo (IVA inclusa), 

3. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.

4. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’istituzione scolastica.

5. Nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, avendone la disponibilità finanziaria, può chiedere di estendere, completare o integrare la fornitura, sulla base dei prezzi unitari previsti in offerta.

6. L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi - offerte presentati;

7. Alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un esame comparato delle offerte stesse. E’ facoltà dell’istituto chiedere alla ditta offerente la prova di quanto offerto e ulteriori chiarimenti tecnici per permettere un giudizio di rispondenza in relazione ai prodotti richiesti.

8. L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituto, sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico e di rispondenza alle esigenze didattiche e funzionali, nonché secondo le indicazioni del D.I.n. 44 del 01/02/2001 e D.A. n. 895 del 31/12/2002.

9.  L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D 23/051924 n. 827 

10. Per quanto riguarda l’impianto elettrico la ditta fornitrice deve formulare un’offerta A PARTE  per un complessivo di n. 13 postazioni secondo i requisiti  in appresso indicati. L’offerta sarà presa in esame, ad insindacabile giudizio dell’istituzione scolastica secondo la disponibilità dei fondi e può essere aggiudicata anche da una ditta diversa da quella fornitrice delle apparecchiature. 

CONDIZIONI DI FORNITURA

In caso di ordinazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni:

• Trasporto a Vs. carico;

• Imballo a Vs. carico;

• Consegna della fornitura, installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di questo istituto, ed ultimazione dei lavori entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine. Ogni giorno di ritardo comporterà una penale pari all’1°% (1 per mille) dell’importo complessivo dell’offerta (IVA esclusa), oltre al pagamento del danno derivante dal tardato completamento del progetto ed alla conseguente perdita dell’apposito finanziamento.

• Il pagamento della fornitura potrà avvenire a mezzo bonifico bancario dopo esito positivo dei collaudi e dopo accreditamento dei fondi da parte del MIUR, sempre che la scuola non si trovi in condizione di effettuare anticipazioni di cassa. 

SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI MATERIALI

Il cablaggio deve essere realizzato con cavo e componenti tutti preferibilmente appartenenti allo stesso costruttore e deve essere coperto da garanzia di almeno 25 anni sulle prestazioni, rilasciata direttamente dal costruttore.

Apparati passivi

Tutti i cavi dovranno essere contrassegnati con opportune etichette contenenti un codice identificativo, in modo da poter essere identificati univocamente lungo tutto il percorso.

Canalizzazioni per cablaggio

Dovrà essere realizzato un sistema di canalizzazione per il passaggio delle linee in corda di rame. Tale canalizzazione a parete, dovrà avere altezza e profondità idonea per l’attivazione di tutti i pdl, comunque non superiore a cm 25 x 15.

Cavi in rame UTP

I cavi UTP di Categoria 5e dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

• Conformità alla normativa EN 50173 per frequenze trasmissive fino a 100 MHz.

• Certificazione LSOH, cioè a bassa emissione di lumi e privi di alogeni in caso di incendio.

• 4 coppie 24 AWG.

• Distanza massima di 90m fra armadio e presa utente

• Impedenza100 ± 15.

Connettori per prese d ‘utente

Ogni punto terminale dovrà essere equipaggiato con plug RJ45 conforme alla normativa EN 50173, ed al patch panel nell’ armadio rack.

Per cercare di limitare al massimo la tipologia dei materiali, si ritiene indispensabile che il connettore RJ45 impiegato, sia elettro/meccanicamente identico a quelli installati sui patch panel all’interno degli armadi di concentrazione. I connettori RJ45 dovranno essere provvisti inoltre del sistema di connessione delle coppie in tecnica DC (Insulation Displacement Contact). 

Patch cord

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire i patch cord UTP Cat. 5.

Armadi di concentrazione

Gli armadi avranno la funzione di contenimento dei cavi e avranno un’altezza adeguata al numero e tipo di apparati contenuti.

Sono basati sulla tecnica 19” (482,6mm - profondita 400), corredati di due montanti laterali completamente perforati (doppia foratura), con un passo multiplo di 1U (44,45 mm). Ciò in quanto s’intende realizzare un cablaggio strutturato, predisposto per l’incremento del numero dei punti rete finalizzato ad una successiva estensione della rete ai locali non considerati nella presente realizzazione.

Le caratteristiche di riferimento degli armadi sono elencate di seguito:

· Feritoie sia alla base degli sportelli laterali, sia sul cappello, per consentire la ventilazione degli apparati;

· Porta trasparente (perspex) con incernieramento a chiavistello sulla parte frontale.

· Possibilità di montare dei ripiani per sostenere apparati attivi sprovvisti delle alette di fissaggio in tecnica 19”;

· Elementi meccanici costituenti l’armadio provvisti d’accessori per la connessione costante al conduttore di terra;

· Striscia d’alimentazione con almeno (5) prese per spine UNEL e interruttore bipolare magneto/termico da (16A) quale sezionatore unico di tutti gli apparati asserviti.

· UPS di capacità adeguata al numero di apparati installati nell’armadio. 

· Alimentazione armadi di concentrazione

Apparati attivi

Tutti gli apparati attivi, indipendentemente dalla funzione di concentrazione svolta, devono essere prodotti e commercializzati da un’unica ditta produttrice leader sul mercato mondiale, che possa fungere da referente e garante tecnico unico ed avere una garanzia minima di 5 anni. Ove non diversamente specificato, gli apparati di concentrazione saranno costituiti da switch L2 con numero adeguato di porte

IMPIANTO ELETTRICO PER LE POSTAZIONI DEL LABORATORIO

Fornitura e messa in opera di cabaletta e/o tubazione in PVC di dimensioni adatte, comprese le minuterie, scatole di derivazione e quant’altro necessita per predisporre l’impianto nei vari punti di utilizzazione. Fornitura e posa in opera di conduttori di rame flessibili di sezione idonea, rivestiti in materiale auto estinguente di tipo non propagante la fiamma per la distribuzione delle postazioni di lavoro. L’impianto dovrà essere realizzato a norme CEI, secondo quanto previsto dal D.L. 46/90. Alla consegna del laboratorio dovrà essere rilasciata regolare dichiarazione di conformità.  

Collaudo e certificazioni

Il cablaggio realizzato dovrà essere certificato dalla ditta appaltatrice con apposita strumentazione per la certificazione di reti di categoria 5e e all’atto della firma del certificato di collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire i seguenti elaborati e documenti:

· copia dei test effettuati su ciascuna terminazione mediante apposito strumento di rete, in accordo alla norma ISO/IEC 11801 EN 50173

· dichiarazione di conformità dell’impianto

· Descrizione della struttura della rete, incluso l’elenco dei prodotti utilizzati

· Schema della rete e numerazione identificativa.

· Tabella riepilogativa di attestazione di ogni singolo punto, riportando tutte le diciture identificative utilizzate per le connettorizzazioni dei cavi, dalla presa d’utente all’armadio di concentrazione, indicando tutti i componenti della rete.

· Allegati tecnici di ogni componente e apparato installato.
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